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Kopfhörer

WA-35
Best.-Nr.  0172940

Transportables MP3-FM-Verstärkersystem mit 
Funkmikrofon 
• Kompaktes, ultra-leichtes Class-D-Verstärkersystem 

(1,75 kg Gesamtgewicht)
• Leistung 25 W im Akkubetrieb (integrierter 

14,8-V-LiPo-Akku) und 35 W mit Netzteil
• Ideal für Outdoor-Anwendungen durch spritzwasser-

geschütztes  Gehäuse, Edelstahlschrauben, impräg-
nierter Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel und 
aufsteckbare Silikonabdeckung für die Bedieneinheit

• MP3-Wiedergabe über USB-Schnittstelle und SD-Kar-
ten-Slot

• FM-Radio mit 20-fach-Preset-Speicher
• Drahtloses 16-Kanal-Mikrofonsystem im anmelde- und 

gebührenfreien 863-865-MHz-Bereich (1 x 1,5-V-  
Mignon- Batterie/AA, nicht mitgeliefert)

• Klangeinstellung
• Anschlussmöglichkeit für ein drahtgebundenes 

Mikrofon

• 2-Ton- und Heulton-Alarm-Sirene
• LED-Lampe mit Dauerlicht, Auto-SOS- und -Blinklicht
• Ladezustandssignalisierung
• Tiefentladeschutz
• 9-mm-Stativaufnahme (⅜“)
• Integrierter, versenkbarer Tragegriff
• Stabiler Tragegurt mit integrierter Mikrofontasche
 
Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

HP-565
Best.-Nr.  0221300

Professioneller Studio-Kopfhörer 
• Hervorragende Klangqualität und satte Basswie-

dergabe
• Halboffenes System, Over-Ear
• Komfortable Trageeigenschaften durch gepolsterte 

Ohrkissen und Kopfauflage
• 3 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung
• 3,5-mm-Klinkenstecker mit 6,3-mm-Adapter

HP-535
Best.-Nr.  0220790

Professioneller Studio-Monitor-Kopfhörer 
• Hervorragende Klangqualität und Trageeigenschaften
• Halboffenes System, Over-Ear
• Gepolsterte Ohrkissen und Kopfauflage
• 2 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung
• 3,5-mm-Klinkenstecker mit 6,3-mm-Adapter

HPM-535
Best.-Nr.  0220210

Professioneller Stereo-Kopfhörer mit 
Elektret-Bügelmikrofon 
• Hervorragende Klang- und komfortable Trageeigen-

schaften
• Halboffenes System, Over-Ear
• Soundkartenkompatibel
• Ideal für Gaming-Anwendungen
• Flexibel einstellbarer Mikrofonbügel
• Gepolsterte Ohrkissen und Kopfauflage
• 2 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung und 

3,5-mm-Klinkensteckern

Modell WA-35
Nennleistung (PRMS) 25 W (Akku), 35 W (Netz)
Ausgangsleistung, gesamt 60 W
Trägerfrequenz 863-865 MHz
Stromversorgung 14,8-V-LiPo-Akku, 

über Netzteil
Abmessungen 146 x 179 x 223 mm
Gewicht 1,75 kg
Anschlüsse 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 

1 x USB

Modell HP-565
Kopfhörerwandler Neodym, Ø 40 mm
Wandlerprinzip dynamisch
Max. Eingangsleistung 500 mW
Übertragungsbereich Kopfhörer 20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer 32 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit 104 dB/mW
Kabel 3 m, einseitige Zuführung
Stecker 3,5-mm-Klinke, vergoldet
Adapter 6,3-mm-Klinke, vergoldet
Gewicht ohne Kabel 350 g

Modell HP-535
Kopfhörerwandler Neodym, Ø 40 mm
Wandlerprinzip dynamisch
Max. Eingangsleistung 1 W
Übertragungsbereich Kopfhörer 20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer 64 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit 104 dB/mW
Kabel 2 m, einseitige Zuführung
Stecker 3,5-mm-Klinke, vergoldet
Adapter 6,3-mm-Klinke, vergoldet
Gewicht ohne Kabel 380 g

Modell HPM-535
Kopfhörerwandler Neodym, Ø 40 mm
Wandlerprinzip dynamisch
Max. Eingangsleistung 1000 mW
Übertragungsbereich Kopfhörer 20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer 64 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit 104 dB/mW
Übertragungsbereich Mikrofon 100-15000 Hz
Nennimpedanz Mikrofon 680 Ω
Mikrofonsystem Elektret
Mikrofonempfindlichkeit 6,3 mV/Pa/1 kHz
Speisung ⎓ 1,5-10 V
Kabel 2 m, einseitige Zuführung
Stecker 2 x 3,5-mm-Klinke, vergoldet
Gewicht ohne Kabel 308 g




