Mikrofone

Gesangsmikrofone
DM-101 Modell DM-101
Best.-Nr. 0236550 Charakteristik Superniere
System dynamisch
Dynamisches Mikrofon im Nostalgie-Design. Audio-Frequenzbereich 50-12000 Hz
. . Nennimpedanz 1,2kQ
e Supernierencharakteristik Empfindiichkei < ViPa
e Dual-Mikrofonkapseln fir einen authentischen Sound Maximaler Schalldruck 119.d8
* Innovative Kapselaufhdngung mit ausgezeichneten Gehgusematerial Zinklegierung
Dimof . haft Abmessungen 204 x 68 x 74 mm
ampfungseigenschaften Cowicht 7404
e Hochwertiges, robustes Zinkgehause Anschluss XLR, sym.
e Gerauscharmer Ein/Aus-Schalter
DM-065 Modell DM-065
Best.-Nr. 0235740 Charakteristik Niere
System dynamisch
Dynamisches Nostalgie-Mikrofon im 50/60er- Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
Jahre-Look Nennimpedanz 250 Q
ahre-Loo Empfindlichkeit 1,3 mV/Pa
e Fiir Bihne, Sprache und Gesang Maximaler Schalldruck 135dB
o Nierencharakteristik Gehausematerial Metall, silber
N . Abmessungen 54 x 175 x 68 mm
e Gerduscharmer Ein/Aus-Schalter Gon -
N ewicht 547 g
o \/erchromte Ausfuhrung Anschluss XLR, sym.
e Inklusive schaumstoffgepolsterter Kunststoffbox
DM-5000LN Modell DM-5000LN
Best.-Nr. 0230400 Charakteristik Superniere
System dynamisch
Dynamisches Mikrofon fiir Bihne und Gesang. Audio-Frequenzbereich 40-18000 Hz
. - Nennimpedanz 250 Q
e Supernierencharakteristik Empfindiichkei 3 E Vs
o Hochempfindliche Neodymmagnet-Ausfiihrung Maximaler Schalldruck 130d8
e Inklusive Mikrofonhalter, Kabel und Box Gehausematerial Zinkguss
Abmessungen @53,5mmx 174 mm
Gewicht 690 g
Kabel 6 m, low noise, XLR
Anschluss XLR, sym.

Die vollstandigen technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.monacor-international.de.






