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EMA-300P
Best.-Nr.: 0232410

PRODUKTINFOS

Phantomspeiseadapter

Für den Anschluss von ECM-300B, ECM-300L und weitere Mikrofone mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss an ein
Mischpult mit 48-V-Phantomspeisung
Mini-XLR- und XLR-Stecker, 3-polig

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher
Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten
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Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

EMA-300P
Kategorie Phantomspeiseadapter

Eingangsspannung über Mischpult

Anschlüsse 3-Pol-Mini-XLR

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen Ø 19 mm x 92 mm

Gewicht 79 g

EMA-300P
EAN-Code 4007754137248

Nettogewicht 0,079 kg


