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TXS-606DT/2
Best.-Nr.: 1000183

PRODUKTINFOS

Funk-Tischmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender

mit UHF-PLL-Technik

Elektret-Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
350-mm-Schwanenhals, abnehmbar
800 einstellbare UHF-Frequenzen (672,000-691,975 MHz), durch ACT-Funktion mit den Empfängern
TXS-606, TXS-626, TXS-646 oder TXS-686 synchronisierbar
Empfindlichkeit einstellbar
Sendeleistung umschaltbar (high 25 mW/low 2,5 mW)
LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand
Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE
INFORMATIONEN“!



www.img-stageline.com

TXS-606DT/2 - Seite: 2

TECHNISCHE DATEN

TXS-606DT/2
Art Tischmikrofon-Sender

Übertragungsart Funk

Charakteristik Niere

System Elektret

Trägerfrequenzbereich 672,000-691,975 MHz

Sendeleistung 25 mW/2,5 mW

Stromversorgung 2 x 1,5-V-Mignonbatterie

Betriebsdauer > 8 h

Audio-Frequenzbereich 30-18000 Hz

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen
120 x 65 x 178 mm
(ohne Schwanenhals)

Gewicht 1,2 kg

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,175 x 0,085 x 0,515 m

Bruttogewicht 1,677 kg

Nettogewicht 1,296 kg


