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DM-5000LN
Best.-Nr.: 0230400

PRODUKTINFOS

Diese Mikrofone

sind speziell für den Gesangs- und Spracheinsatz auf der Bühne hin optimiert und deshalb mit besonders
wirkungsgradstarken Kapseln ausgestattet (hohe Empfindlichkeit). In Umgebungen mit besonders lauten
Diffus-Schallfeldern wie beispielsweise Diskotheken kann diese hohe Sensitivität allerdings leichter zu
Rückkopplungen führen als bei einfacheren Mikrofonen.

Dynamisches Mikrofon

für Bühne und Gesang.

Supernierencharakteristik
Hochempfindliche Neodymmagnet-Ausführung
Inklusive Mikrofonhalter, Kabel und Box

PROSOUND

„Gut gelöst, ... ein ausgewogenes und klanglich ansprechendes Mikro.”
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Tools4music

„... rein klanglich rollt das Mikro das Testfeld schamlos von hinten auf.”

TECHNISCHE DATEN

DM-5000LN
Art Gesangsmikrofon

Übertragungsart Kabel

Charakteristik Superniere

System dynamisch

Audio-Frequenzbereich 40-18000 Hz

Nennimpedanz 250 Ω

Empfindlichkeit 2,5 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 130 dB

Gehäusematerial Zinkguss

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen Ø 53,5 mm x 174 mm

Gewicht 690 g

Kabel 5 m, low noise, XLR

Anschluss XLR, sym.

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,145 x 0,07 x 0,24 m

Bruttogewicht 1,13 kg

Nettogewicht 0,79 kg


